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          Gebruikte slijpkop mini boormachine: 
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Foto 8:         Foto 9a: 

 

 

  

 

 

 

 

 Foto 9b: 

 

 

 

Foto 10:  
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Foto 12:           Foto 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14:         Foto 15: 
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Foto 17:  Onderdelen messing gietwerk: 

1. Sluitseinijzers bovenop de rookkast 

2. Injecteur (komt op rookkast) 

3. Leiding koppeling (ongebruikt)  

4. Kniestuk leiding (ongebruikt) 

5. Ketelgrendel voorop rookkast 

6. Fluit voor NS 8511-8515 en voor overige locs tot 1925 in het dak (knikje 

afknippen)        

7. Lantaarnsteun midden voorop rookkast (indien u geen “toplantaarn” op de 

rookkast aanbrengt) 

8. Niet gebruikt – leiding eindstuk SS locs 

9. Lantaarnsteun voorzijde alle locs en achterzijde NS 8501-8510 

10. Lockrikken op voetplaat 

11. Schoorsteen met kroon (eventueel polijsten) 

12. Luchtpomp Westinghouse 

13. Ketelbel (stoombel) 

14. niet gebruikt  - Injecteur 

15. niet gebruikt  - Ketelgrendel 

16. Fluit zoals door NS aangebracht bij NS 8501-8510 na 1925 

17. Lantaarnijzers met plaat zoals rond 1930 soms voor toplantaarn gebruikt 

(ipv onderdeel 7) 

18. niet gebruikt – ketel hijsogen 

19. Sluitseinijzers achterop hoek machinistenhuis 

20. niet gebruikt – tenderbel 

21. Fluitje op dom 

22. Leiding koppeling naar fluit, tegen zijkant rookkast bovenin 

  



Foto 18:          Foto 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20:  



 

  



 

  



 

 

 

 


